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1.  NIVOPOOLS ¼sz·medenc®k jellemzŜi 

 

Magas szil§rds§g¼ ¿vegsz§llal megerŜs²tett, speci§lis fel¿leti bevonat¼ 

mŪanyagb·l k®sz¿l a NIVO -VAS gy§rt§s¼ medence. 

Ezeket saj§tos uszodatechnikai haszn§lathoz fejlesztett alapanyagokb·l, 

lamin§ci·s technik§val, alapos ®s §lland·an ellenŜrzºtt elj§r§ssal gy§rtjuk. 

Az egym§sra ®p¿lŜ technol·giai r®tegek speci§lis sorrendje kiv§l· mechanikai 

tulajdons§got biztos²t, remek v²zz§r·s§got ®s hossz¼ ®lettartamot ny¼jt a 

term®knek. A gy§rtm§ny 9 technol·giai r®teget tartalmaz. A poliuret§n 

maganyag miatt a medenc®ink j· hŜszigetelŜ k®pess®gŪek. K®t gelcoat r®teg 

helyezkedik el a term®k belsŜ fel¿let®n. A k¿lsŜ r®teg, amely tºmºr 

v®dŜbevonat, k²m®li a fest®kpigmenteket is hordoz· belsŜ r®teget a k§ros 

k®miai ®s fizikai hat§sokt·l. Fokozza az ellen§ll· k®pess®g®t az ozm·zissal ®s 

a kifeh®red®ssel szemben, ami l®nyeges minŜs®gi felt®tel. A term®k 

szil§rds§gi tulajdons§g§t nºveli a perem al§ lamin§lt z§rtszelv®ny, ami 

egyben merev²ti a medenc®t ®s lehetŜv® teszi a biztons§gos daruzhat·s§got. 

Oldalait f¿ggŜleges ir§ny¼ merev²tŜ bord§kkal l§tjuk el. A NIVO-VAS 

medenc®k modern kialak²t§sa, mŪkºd®sbeli sokoldal¼s§ga mºgºtt egy 

alaposan kidolgozott medenceszerkezet §ll, ami kºnnyen be®p²thetŜ ®s 

zavartalan, hossz¼ ®lettartamot biztos²t.  
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2.  Az elŜk®sz²tŜ munka ®s a fºldmunk§k 

 

 A medence telep²t®s®nek megkezd®se elŜtt gondosan meg kell vizsg§lni, 

hogy milyen m·dszerrel tºrt®nhet a telep²t®si helyre val· sz§ll²t§s. K¿lºnºsen 

l®nyeges a telep²t®st akad§lyoz· t®nyezŜk felm®r®se. Akad§lyoz· t®nyezŜk 

lehetnek p l.: korl§toz· nºv®nyek, villanyvezet®kek, daruz§sra alkalmatlan 

ter¿let, hozz§f®rhetetlen telep²t®si hely. Sz¿ks®gszerŪ inform§l·dni a talajv²z 

®s r®tegv²z elŜfordul§s§r·l, hogy k®sŜbb ne okozzon gondot. A telep²t®st 

befoly§sol·, h§tr§ltat· t®nyezŜk jelentŜsen nºvelik a kºlts®geket, ez®rt 

minden esetben konzu lt§ljon a kapcsolattart·inkkal. 

 

 

3.  Munkagºdºr 

 

 K¿lºnbºzŜ medenceform§ink vannak. A t²pusokhoz tartoz· konkr®t 

m®reteket rajzos form§ban megtal§lj§k a csatolt rajzos mell®kletben (11-38 

oldal ). 

A telep²t®si helyen prec²zen m®rj¿k ki a medence hely®t ®s jelºlj¿k fel 

kr®taporral vagy kar·val a m®reteit. A ki§sand· m®lyed®snek sz¿ks®gszerŪ 

sz®lesebbnek lenni a term®k kºrvonal§n§l, hogy a medence behelyez®se ut§n 

a szerel®si munk§kat gond n®lk¿l lehessen v®gezni. A nagyon sz®les 

m®lyed®s sem j·, mert az oldalak vissza tºlt®s®n®l a tºltŜanyag benyomhatja 

®s torz²thatja a medence oldalait. A gºdrºt a term®k perem®n®l 25-40 cm -rel 

sz¿ks®ges sz®lesebbre §sni. Tºbb a talajmunka az omladoz· fºldekn®l. 

P®ld§ul egy 3,0Į7,0 m-es medenc®hez kb. egy 3,8Į8ð8,5 m -es m®lyed®st kell 

ki§sni. A hosszm®retet nagyobbra sz§moljuk a skimmerek ®s egy®b g®pek 

szerel®se miatt. A g®p®szeti akna r®sz®t is kell jelºlni a term®k m®reteivel egy 

idŜben. Ez a medenc®tŜl legfeljebb 8ð10 m -re lehet.   
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4.  Fºldmunk§latok 

 A ki§sott fºldet ®rdemes lenne egybŜl elsz§ll²tani, hogy ne okozzon 

probl®m§t a tov§bbi munkafolyamatokn§l ®s a medence elhelyez®s®n®l. Nem 

®rdemes a kiemelt fºldet a helysz²nen felhalmozni, mert porhany·s§ga miatt 

a k®sŜbbiekben tºltŜanyagk®nt nem lehet alkalmazni. 

¦gyelj¿nk a gºdºr m®lys®g®nek pontos meghat§roz§s§ra ®s a rendszeres 

ellenŜrz®s®re.  

A m®lys®g helyes meghat§roz§s§hoz a tov§bbi inform§ci·kb·l sz¿ks®ges 

kiindulnunk. ( 1. §bra) 

Figyelembe kell venn¿nk, hogy a talajszinttŜl a medence pereme 4 cm-rel 

ki§ll a term®ket hat§rol· j§r·fel¿letbŜl. AlapvetŜ m®ret m®g a medence al§ 

ker¿lŜ alapoz§s r®tegeinek szerkezeti vastags§ga, ami a jelenlegi 

sz§m²t§sunkn§l legyen 25 cm. (A p®ld§ban 153 cm k¿lsŜ magass§g¼ 

medencetest szerepel .) 

A fentiek alapj§n a gºdºr haszn§lhat· m®lys®gi m®rete: 

Gºdºrm®lys®g a j§r·fel¿lettŜl egybevetve: (+4)+(-153)+( -25)= -174 cm  

Igyekezz¿nk szab§lyos ®s egyenletes gºdºrfeneket kialak²tani, hogy 

elŜseg²ts¿k a tov§bbi munk§nkat!  

A kalkul§ci·hoz figyelembe kell venni m®g a medence szerkezeti fel®p²t®s®t.  

( +PU habos v§ltozatokn§l a medencetest teljes k¿lsŜ magass§ga + 0,5 cm.) 
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5.  A medence be®p²t®s®nek folyamata, technol·giai kºvetelm®nyek

 Sokszor elŜfordul· k®rd®s, hogy n®lk¿lºzhetŜ-e a medence al§ ker¿lŜ 

betonalap, valamint az oldalainak visszatºlt®se betonnal. KijelenthetŜ, hogy a beton 

hi§ny§ban v®gzett munka nagyobb alaposs§got, az ig®nybe vett tºltŜanyagok ide§lis 

meghat§roz§s§t ®s r®teges ºsszenyom§s§t kºveteli meg. A betonnal v®gzett be®p²t®s 

nagyobb technikai rugalmass§got ®s terhelhetŜs®get ny¼jt. Magas sz²nvonal¼ 

(n²v·s), tart·s be®p²t®s kivitelez®se megb²zhat·bb a beton alkalmaz§s§val, ebbŜl 

kifoly·lag ezt javasoljuk, ®s erre biztos²tunk j·t§ll§st. 

6.  Beton alaplemez elk®sz²t®s®nek bemutat§sa 

A betonalap massz²v ®s strapab²r· 

al§t§maszt§st ny¼jt a term®knek, azonk²v¿l 

megkºnny²ti a medence v²zszintbe helyez®s®t. Az 

®p²t®st elsŜ l®p®sben a tºmºr²tett 10 cm sz®les 

s·der§ggyal kezdj¿k. Oda kell figyeln¿nk a 

r®teges tºmºr²t®sre, minimum k®t ter²t®ssel ®s k®t 

tºmºr²t®ssel j§rjunk el a s·der§gy elter²t®s®n®l. A 

tºmºr²t®st lapvibr§torral vagy vibr§ci·s 

dºngºlŜvel hajtjuk v®gre. Sz¿ks®ges gyakran 

ellenŜrizn¿nk a r®tegvastags§got ®s a 

v²zszintess®get a zsin·rpadhoz val· m®r®ssel. A 

s·der§gy l®trejºtt®t kºvetŜen a betonlemez 

elk®sz²t®se kºvetkezik. K®sz²ts¿nk a csatolt rajz 

szerint (2. §bra) zsaluzatot a medencetestbe 

elhelyezendŜ padl·lefoly· beszerelhetŜs®ge ®s a 

hozz§ csatlakoz· csŜszakasz helye miatt. 

Haszn§ljunk C12 minŜs®gŪ sov§nybetont. 

Fektess¿nk egy kb. 5 cm vastag szerelŜbeton 

r®teget. ( 3. §bra) A betonr®teg eg®sz fel¿let®re 

helyezz¿nk el 200Į200Į5 mm-es ponthegesztett 

betonac®l h§l·t. A vasalat lefektet®s®t kºvetŜen kb. 

10 cm betonnal tºlts¿k fel a szintmagass§gig. 

K¿lºnºsk®ppen figyelni kell a beton fel¿let®nek 

egyenletess®g®re, tºmºrs®g®re ®s v²zszintess®g®re. 

A nyers betonfel¿letre aj§nlatos egy r®teg 

geotext²li§t bor²tani a medence al§.    

Ha a beton t§lca fel¿leti minŜs®ge megk²v§nja, a kisebb egyenetlens®gek miatt 5 cm 

vastag l®p®s§ll· (3 t onna /m 2) terhelhetŜs®gŪ polisztirollal lehet korrig§lni.  
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7.  A medence mozgat§s§nak bemutat§sa 

 

 A medence behelyez®se emelŜ h²ddal felszerelt daruval tºrt®nik, ellenkezŜ 

esetben a medencetest eldeform§l·dhat, megs®r¿lhet. A medence k®t hosszanti 

oldal§n a perem al§ lamin§lt z§rtszelv®nyen 2-2 db emelŜfoganty¼ helyezkedik 

el az emelŜkamp·k rºgz²t®s®hez. Ha a term®ket mindºssze egyik oldal§n lehet 

emelni, akkor hevederek seg²ts®g®vel rºgz²ts¿k az egym§ssal §tl·ban l®vŜ 

emelŜfoganty¼kat a s¼lyerŜk eloszl§sa miatt. Sz¿ks®ges az emelŜh²dnak 

legal§bb 4 m®teresnek lennie, m§sk¿lºnben a hevederek felhaszn§l§sa kºzben 

k§rt tehetnek a medenceperemen. Egyenletesen, alaposan, fokozatosan ®s 

figyelmesen kell kivitelezni a medencetest mozgat§s§t. 

 

8.  A medencetest elŜk®sz²t®s®nek bemutat§sa 

 A g®p®szeti alkatr®szek ny²l§sait a medence elhelyez®se elŜtt vagy ut§n 

sz¿ks®ges kiv§gni a medence oldal§n, valamint a medence alj§n. Az alkatr®szek 

sablonjainak jelºl®s®t kºvetŜen lehet kiv§gni a ny²l§sokat dekop²rfŪr®sszel, 

valamint f¼r·g®ppel ®s kºrv§g·val. Kiz§r·lag az elŜre kialak²tott r®szeken lehet 

a kiv§g§sokat elv®gezni, mert ott egyr®tegŪ a fal szerkezet. Csiszol·pap²rral 

tºk®letes²ts¿k a v§g§sok hely®t. Sz¿ks®ges portalan²tani a term®ket a 

munkav®gz®s ut§n, mert a hullad®k is tartalmaz ¿vegport, ami roncsolhatja a 

medence felsz²n®t.  

 

9.  A medencetest lerºgz²t®se ®s be§ll²t§sa 

 

 MielŜtt neki§llnak a medence beemel®s®nek, 

ellenŜrizz¿k ¼jra a munkagºdºr fel¿let®t. Abban az 

esetben , ha nem v²zszintes, nem egyenletes vagy 

nincs megfelelŜ szintmagass§gban, vagy a fogad· 

fel¿let nem tiszta, akkor azt helyre kell hozni ®s 

addig a telep²t®st sz¿ks®gszerŪ elnapolni. A 

beemel®s ut§n a medenc®t §ll²tsuk be a k®rt helyre. 

KºvetkezŜ l®p®s a term®k rºgz²t®se ®s be§ll²t§sa. 

L®pcsŜs vagy l®pcsŜs ®s ¿lŜpados term®kt²pusok 

telep²t®s®n®l sz¿ks®ges betonnal feltºltºtt 
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zsalukºves al§t§maszt§st haszn§lni az §br§kon   

(4., 5. §br§k) jelºlt r®szeken. Az al§®kel®shez 

felhaszn§lhat· 20-30 mm vastags§g¼ l®p®s§ll· 

polisztirol hablemez. A felfekv®s miatt az 

al§t§maszt§sokat a medence ®s a betonpill®rek 

kºzºtt ®kelj¿k ki. A term®k z§rtszelv®ny®n 

m®terenk®nt hegesztett ac®lf¿lek vannak, amik a 

szintezŜ csºvek seg²ts®g®vel lehetŜv® teszik a 

medence helyes be§ll²t§s§t. A szintezŜ csºvek 

§ll²that·k, ®s ezeket csavarozzuk fel a f¿lekre. 

K®sz²ts¿k el az oldal szintezŜk lebetonoz§s§hoz 

sz¿ks®ges gºdrºket (6. §bra). Tov§bbiakban a 

szintezŜ azon v®g®t, amelyiken megtal§lhat· a 

rºgz²tett lemez betonozzuk le. A beton megkºt®se 

ut§n a csºvekben l®vŜ csavarok seg²ts®g®vel lehet gondosan, prec²zen be§ll²tani 

®s rºgz²teni a medence perem®nek vonal§t, tov§bb§ az oldal§t. 
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10.  V²zg®p®szet szerel®se a medencetestben: 

 A soron kºvetkezŜ feladat a szerelv®nyek be®p²t®se ®s a csŜvezet®kek ki®p²t®se a 

g®p®szeti akn§ig. Az ®p²t®si ¼tmutat·nk nem tartalmaz uszodatechnikai 

be®p²t®ssel foglalkoz· t®makºrt, mert ¼gy gondoljuk, hogy a telep²t®st hivat§sos, 

szak®rtŜ v§llalkoz·k k®sz²tik el. Szeretn®nk felh²vni a figyelm®t egy-k®t szempontra, 

amik a k®szterm®k be®p²t®s®n®l meghib§sod§ssal, vagy j·t§ll§s vesztes®ggel 

j§rhatnak. Az alkatr®szek beszerel®s®t kºvetŜen a medenc®n v§gott r®sek 

ut·kezel®st ig®nyelnek. ElŜszºr tiszt²tsuk ®s zs²rtalan²tsuk a v§g§si fel¿leteket, 

majd sz¿ks®ges az erre kialak²tott foly®kony szilikon tºm²t®ssel (rotabond 2000) 

lefedni ezeket. A szilikon  tºm²t®s seg²t megv®deni a v§g§si fel¿leteket a v²z 

roncsol§s§t·l. A v²zszintes csŜvezet®kszakaszok hely®t ¼gy kell meghat§rozni, hogy 

kºzvetlen¿l a betonalapon helyezkedjenek el. Ezeket aj§nlatos homok§ggyal 

kºr¿lvenni. A beszerelt alkatr®szekbŜl f¿ggŜlegesen ®p²ts¿k be a csºveket, nehogy 

leszak²tsa Ŝket a visszatºltºtt anyag s¼lya. Ferde csŜszakaszokat ®p²teni tilos. 

Aj§nlott a munk§latok sor§n a vezet®krendszereket nyom§s al§ helyezni. 

 

11.  Munkagºdºr visszatºlt®se ®s a medence kºr¿lbetonoz§sa: 

 A medence elhelyez®se, majd a csŜvezet®kek lez§r§sa ut§n a term®k 

kºrbebetonoz§sa a kºvetkezŜ l®p®s. EgyidejŪleg tºrt®nik a betonoz§s ®s a medence 

v²zzel val· feltºlt®se a deform§ci· ®s az elmozdul§s megakad§lyoz§sa miatt. A 

medencetest kºr¿li fºld omladoz§s§nak megakad§lyoz§sa ®rdek®ben a medenc®t 

sov§nybetonnal vegy¿k kºr¿l kb. 20-25 cm vastagon.  KºnnyŪbetont is 

alkalmazhatunk. Gyakorlatban sokszor elŜfordul, hogy nagyobb r®st kell kiºnteni 

betonnal a medencefal ®s a gºdºr fala kºzºtt, mint ahogy tervezt¿k. A betonoz§s 

elŜtt 25-30 cm vizet tºlt¿nk a medenc®be ®s a munkagºdrºt addig tºltj¿k meg 

betonnal, am²g el nem ®ri a term®kben l®vŜ v²z magass§g§t. Ezt kºvetŜen tºlts¿nk 

m®g 20-25 cm vizet a medencetestbe ®s megint betonozzuk a v²zmagass§gig. A 

folyamatot addig sz¿ks®ges v®gezni, am²g alulr·l n®zve csaknem 40 cm-re 

helyezkedik el a betonmagass§g a medence perem®tŜl. A j§r·fel¿let megval·s²t§sa 

miatt C16 minŜs®gŪ betont alkalmazzunk, amit 25 cm vastags§g¼ra tºlts¿nk fel a 

perem alatti r®szen. A kºvetkezŜ l®p®s a j§r·fel¿let elk®sz²t®se, melyre az egyedi 

ig®nyeknek megfelelŜen tºbb lehetŜs®g is van, ²gy ezt a jelen le²r§sban nem 

r®szletezz¿k.  
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12.  ¥sszefoglal§s 

 A fenti f olyamatok biztos²tj§k a NIVOPOOLS medenc®k idŜt§ll·s§g§t, a 

garanci§lis jav²t§sok minimaliz§l§s§t. Gy§ri §llapot§nak megŜrz®se ®rdek®ben 

igyekezz¿nk a tiszta, ig®nyes munkav®gz®sre. Kifejezetten figyelj¿nk a k²m®letlen 

tiszt²t·szerek ®s v²zkezelŜ vegyszerek adagol§s§nak gyakoris§g§ra, mert azok 

roncsolhatj§k a medenc®t, tov§bb§ a f¿rdŜzºk eg®szs®g®t is k§ros²thatj§k. A 

NIVOPOOLS medenc®khez csak poli®szter medenc®hez val· tiszt²t·- ®s 

vegyszereket al kalmazzon!  A gondosan karbantartott medenc®k ®vtizedekig 

szolg§lhatj§k ºn ®s csal§dja f¿rdŜz®s®t. 

 

13.  Rajzos mell®kletek 

 

1.    SAPHIR 450  

2.    CORAL 550  

3.    CORAL 620  

4.    CORAL 700  

5.    SHELL 600  

6.    SHELL 720  

7.    JADE  670  

8.    RUBIN  670  

9.    DIAMANT 750  

10.  BRILL 750  

11.  NEPTUN 850  

12.  PLATINUM 800  

13.  PLATINUM 900  

14.  PLATINUM 1000  
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T§j®koztat· jellegŤ m®ret, szerkezeti fel®p²t®stŖl f¿ggŖen. 
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T§j®koztat· jellegŤ m®ret, szerkezeti fel®p²t®stŖl f¿ggŖen. 



13 
 

 

 

T§j®koztat· jellegŤ m®ret, szerkezeti fel®p²t®stŖl f¿ggŖen. 



14 
 

 

 

T§j®koztat· jellegŤ m®ret, szerkezeti fel®p²t®stŖl f¿ggŖen. 



15 
 

 

T§j®koztat· jellegŤ m®ret, szerkezeti fel®p²t®stŖl f¿ggŖen. 



16 
 

 

 

T§j®koztat· jellegŤ m®ret, szerkezeti fel®p²t®stŖl f¿ggŖen. 



17 
 

  

 

T§j®koztat· jellegŤ m®ret, szerkezeti fel®p²t®stŖl f¿ggŖen. 



18 
 

 

 

T§j®koztat· jellegŤ m®ret, szerkezeti fel®p²t®stŖl f¿ggŖen. 



19 
 

 

 

T§j®koztat· jellegŤ m®ret, szerkezeti fel®p²t®stŖl f¿ggŖen. 



20 
 

 

 

T§j®koztat· jellegŤ m®ret, szerkezeti fel®p²t®stŖl f¿ggŖen. 



21 
 

 

 

T§j®koztat· jellegŤ m®ret, szerkezeti fel®p²t®stŖl f¿ggŖen. 



22 
 

 

 

T§j®koztat· jellegŤ m®ret, szerkezeti fel®p²t®stŖl f¿ggŖen. 



23 
 

 

 

T§j®koztat· jellegŤ m®ret, szerkezeti fel®p²t®stŖl f¿ggŖen. 



24 
 

 

T§j®koztat· jellegŤ m®ret, szerkezeti fel®p²t®stŖl f¿ggŖen. 



25 
 

 

T§j®koztat· jellegŤ m®ret, szerkezeti fel®p²t®stŖl f¿ggŖen. 



26 
 

 

T§j®koztat· jellegŤ m®ret, szerkezeti fel®p²t®stŖl f¿ggŖen. 



27 
 

 

 

T§j®koztat· jellegŤ m®ret, szerkezeti fel®p²t®stŖl f¿ggŖen. 



28 
 

 

 

T§j®koztat· jellegŤ m®ret, szerkezeti fel®p²t®stŖl f¿ggŖen. 



29 
 

 

 

T§j®koztat· jellegŤ m®ret, szerkezeti fel®p²t®stŖl f¿ggŖen. 



30 
 

 

 

T§j®koztat· jellegŤ m®ret, szerkezeti fel®p²t®stŖl f¿ggŖen. 



31 
 

 

 

T§j®koztat· jellegŤ m®ret, szerkezeti fel®p²t®stŖl f¿ggŖen. 



32 
 

 

 

T§j®koztat· jellegŤ m®ret, szerkezeti fel®p²t®stŖl f¿ggŖen. 



33 
 

 

 

T§j®koztat· jellegŤ m®ret, szerkezeti fel®p²t®stŖl f¿ggŖen. 



34 
 

T§j®koztat· jellegŤ m®ret, szerkezeti fel®p²t®stŖl f¿ggŖen. 



35 
 

 

 

T§j®koztat· jellegŤ m®ret, szerkezeti fel®p²t®stŖl f¿ggŖen. 



36 
 

 

 

T§j®koztat· jellegŤ m®ret, szerkezeti fel®p²t®stŖl f¿ggŖen. 


